
 

TÜR      
KIND

Soğuk  Gaz 
Cold    Gas

BELGE CE
MALZEME  
MATERIAL

Bakır ve çinko sari alaşım 
Alloy of copper and zinc

GiRiS / CIKIS AGIZLARI 
INLET AND OUTLET

R 1 ¹/₄“ Female ringt 
DN 32

CALISMA BAR ARALIGI 
BAR RANGE

(0-4) (4-12)(12-25) (25-35 )

GİRİŞ BASINCI   
INPUT PRESSURE 

70 

DiYAFRAM VE CONTALARI   
DIAPHRAGM AND SEALS  

Paslanmaz 
Staınless

CALISMA ISI ARALIGI  
TEMPERATURE RANGE

(-120 C') - (+90 C')

KUBBE YUKLEME AGZI    
DOME LOADING SIDE

M 16 x 1.5

KATMANLARI   
LAYERS

2

İÇ CAP     
INNER DIAMETER

14.2 mm

MUKAVEMET TESTİ%100 
STRENGTH TEST

%100 

TEMiZLEME    
STRENGTH TEST

Kimyasal Malzeme 
Chemical Material

MUAYENE GEREKSiNiMi  
INSPECTION REQUIREMEN 

Standart Gaz  
Standart Gas

KiMLiK VE iSARETLEME 
IDENTITY AND MARKING

Darbeli Baskı 
Impact PrInting

2706TM 

‘’ALKAN’’ Regülatör genel amaçlı olarak belirlediğiniz değerlerde sabit gaz akışı sağlamaya  regülatörlerdir. 
Soğuk gaz geçişlerinde mükemmel gaz akışı sağlar. Bu ürün sadece çıkış kısmında manometre bulunmaktadır. 

Manometreli regülatörler genellikle evaporatör çıkışı veya boru hatlarında kullanılmaktadır.  
Gaz akış sırasında dalgalanma kesintisi yaşanmaz düz akış sağlar 

‘’ALKAN’’ Regülatör genel amaçlı olarak belirlediğiniz değerlerde sabit gaz akışı sağlamaya yarar regülatör üzerindeki kurma 
kolunun sağ doğru sıkılıp kurma,sola doğru gevşetilmesi ile olur.Üstündeki cıvata sıkıldığı zaman gaz akışı başlar, geri gevşetilince 
bu değer düşer. 

2706TM  AKIŞ DÜZENLEYİCİ PROFESYONEL 

Oxygen 
Hydrogen  
Argon 
Helyum 
Nitrous oxide 
Carbon dioxide 
Nitrogen 


