940-180BK PROFESYONEL

YUksek debili santral regUlator.YUksek Debi hat regUlatérl sistemde gazin
ekonomik olarak kullanimini saglar. Kaliteli ayar istatistikleri ve dUsUk ayar
direnci

ile genis gaz ¢esitlerinin degisik kapasitelerde kullanabilirsiniz. Girisinde bulu-
nan

Etkin giris toz filtresi regUlatére hattan gelecek toz ve partikUl girisini engeller.

Alkan hat regUlatérd maksimum gaz sarfiyatina gore segilmelidir. Gorevi
hattan gelecek yUksek basincristenilen basinca indirmektir.

TUR GAZ
KIND GAS
BELGE CE/TSE
MALZEME Bakir ve ¢inko sari alasim
Gaz tUrleri ve malzeme MATERIAL Alloy of copper and zinc
Basing regUlatorleri, yUksek kaliteli malzemelerden yapiimistir ve cok cesitli X
¢ o9 y yAPIISIr Ve COX ST GiRis / CIKIS AGIZLARI R11/4" male ringt

gazlar ve uygulamalar icin idealdir. ihtiyaca bagl olarak, gaz ekipmanlari INLET AND OUTLET
farkliik g&sterir ayrica cok gesitli gévde kombinasyonlarindan yapilabilir.

Asinfirncr olmayan standart gévde malzemesi yiksek basinga dayanikli piring - GiRiS BASINCI (BAR) (230) (300 )
malzemeden Uretiimektedir.Baski diyaframi 6zel esnek paslanmaz malzeme- INLET PRESSURE (BAR)

den Uretilmistir.

KiMLIK VE iSARETLEME
IDENTITY AND MARKING

CALISMA BAR ARALIGI (10-20)
BAR RANGE
TASARIM BASINCI DEGISKEN
DESIGN PRESSURE VARIABLE
DiYAFRAM VE CONTALARI PASLANMAZ
DIAPHRAGM AND SEALS STAINLESS
CALISMA ISI ARALIGI (-20C') - (+90C)
TEMPERATURE RANGE
KUBBE YUKLEME AGZI M16x1.5
DOME LOADING SIDE

v YUksek debi basing distrUcUler KATMANLARI 9

v 230 bara (3335 psi) kadar giris basinglar LAYERS

v 0-20 bar arasindaki ¢cikis basinclar iC CAP 13.2mm

v Piring, paslanmaz ¢elik ve aliminyum INNER DIAMETER

v Farkl baglantilar MUKAVEMET TESTI %100

P . STRENGTH TEST
v Duvar destegi (istege bagl)
0 icin fi istes 5 TEMIZLEME KiIMYASAL MALZEME

v Uzun sUre dayaniklilik icin filtre (istege bagh) CLEANING CHEMICAL MATERIAL

v Tom modeller montaja hazr, tamamen monte edilmis ve test ediimis setlerdir
MUAYENE GEREKSINiMi STANDART GAZ
INSPECTION REQUIREMEN STANDART GAS

DARBELi BASKI
IMPACT PRINTING

Uretim teknolojileri ve olumliu bir kalite yénetim sistemi ile , giivenebileceginiz maksimum ALKAN kalitesini garanti eder. ALKAN
kubbe yUklU basing ilkesi ile ¢calisan regUlatdrleri, teknoloji kurallarn ve tasanm, malzeme secimi ve direng icin ilgili gUvenlik
yonetmelikleri dikkate alinarak Uretim yapilir. Kaliteyi etkileyen tUm Kalite faaliyetler GUvence kilavuzumuzda uygun sekilde

planlanmis, kontrol edilmis ve izlenmis Ekipomanlardir.




