
TÜR   GAZ 
KIND   GAS 

BELGE    CE / TSE 

MALZEME    Bakır ve çinko sari alaşım 
MATERIAL    Alloy of copper and zinc 

GiRiS / CIKIS AGIZLARI  R 1" Female ringt   
INLET AND OUTLET  DN 25 

GiRiS BASINCI (BAR)   (230 ) (300 ) 
INLET PRESSURE (BAR)   

CALISMA BAR ARALIGI  (1-10)(10-20)(20-30)(30-50) 
BAR RANGE 

TASARIM BASINCI   DEGiSKEN 
DESIGN PRESSURE  VARIABLE 

DiYAFRAM VE CONTALARI  PASLANMAZ 
DIAPHRAGM AND SEALS STAINLESS 

CALISMA ISI ARALIGI  (-20 C') - (+90 C') 
TEMPERATURE RANGE 

KUBBE YUKLEME AGZI  M 10 x 1.5 
DOME LOADING SIDE 

KATMANLARI  2 
LAYERS 

İÇ CAP   14.2 mm 
INNER DIAMETER 

MUKAVEMET TESTİ  %100 
STRENGTH TEST 

TEMiZLEME   KiMYASAL MALZEME 
CLEANING   CHEMICAL MATERIAL 

MUAYENE GEREKSiNiMi  STANDART GAZ 
INSPECTION REQUIREMEN STANDART GAS 

KiMLiK VE iSARETLEME  DARBELi BASKI 
IDENTITY AND MARKING  IMPACT PRINTING 

✓ Yüksek debi basınç düşürücüler 

✓ 300 bara (4.350 psi) kadar giriş basınçları 

✓ 1000 mbar ve 50 bar (14.5 ve 725 psi) arasındaki çıkış basınçları 

✓ Pirinç, paslanmaz çelik ve alüminyum 

✓ Farklı bağlantılar 

✓ Duvar desteği (isteğe bağlı) 

✓ Uzun süre dayanıklılık için filtre (isteğe bağlı) 

✓ Tüm modeller montaja hazır, tamamen monte edilmiş ve test edilmiş setlerdir  

Gaz türleri ve malzeme 
Basınç regülatörleri, yüksek kaliteli malzemelerden yapılmıştır ve çok çeşitli 
gazlar ve uygulamalar için idealdir. İhtiyaca bağlı olarak, gaz ekipmanları 
farklılık gösterir ayrıca çok çeşitli gövde kombinasyonlarından yapılabilir.  Aşın-
tırıcı olmayan standart gövde malzemesi yüksek basınça dayanıklı pirinç mal-
zemeden üretilmektedir . Baskı Diyaframı özel olarak kaplanmış özel esnek 
plastik malzemeden üretilmiştir..  

Yüksek debili santral regülatör.Yüksek Debi hat regülatörü sistemde gazin 
ekonomik olarak kullanımını saglar. Kaliteli ayar istatistikleri ve düşük ayar direnci 
ile geniş gaz çeşitlerinin değişik kapasitelerde kullanabilirsiniz. Girişinde bulunan 
Etkin giriş toz filtresi regülatöre hattan gelecek toz ve partiküI girişini engeller. 

Alkan hat regülatörü maksimum gaz sarfiyatına gore seçilmelidir. Gorevi 
hattan gelecek yüksek basıncı istenilen basınca indirmektir.

940180YDK BASINÇ DÜŞÜRÜÇÜ PİK ÇEKİM VEYA ANİ GAZ AKIŞI İSTENEN 
VE YÜKSEK BASINÇ VE DEBİ GEREKTİREN YERLERDE KULLANILIR

940-180YDK PROFESYONEL 

Üretim teknolojileri ve olumlu bir kalite yönetim sistemi ile , güvenebileceğiniz maksimum ALKAN kalitesini garanti eder. ALKAN 
kubbe yüklü basınç ilkesi ile çalışan regülatörleri, teknoloji kuralları ve tasarım, malzeme seçimi ve direnç için ilgili güvenlik 
yönetmelikleri dikkate alınarak üretim yapılır. Kaliteyi etkileyen tüm Kalite faaliyetler Güvence kılavuzumuzda uygun şekilde 
planlanmış, kontrol edilmiş ve izlenmiş Ekipmanlardır.


